
Une qualité sans compromis
La nouvelle série de panneaux photovoltaïques REC AE du fabricant scandi-
nave REC Solar allie des standards de qualité élevés et une puissance
exceptionnelle.
Les cellules solaires texturées pouvant atteindre une efficacité supérieure à
16 % sont parfaitement adaptées aux environnements de faible luminosité. Elles
se caractérisent par une capacité à absorber plus de lumière.
Avec un centrage des tolérances à ±5 %, les panneaux REC AE garantissent
l’homogénéité de puissances de vos installations. La tension de système maxi-
male autorisée est de 1000 V. Tous les panneaux photovoltaïques sont mesurés
et contrôlés individuellement.
Un contrôle de qualité minutieux de la fabrication du silicium jusqu’au module,
des tolérances de fabrication minimales et un outil industriel de haute techno-
logie font du panneau REC AE un produit novateur, de très haute qualité au
design séduisant.

Une installation facile et rapide
La forte puissance du panneau et son faible poids de seulement 22 kg garan-
tissent une installation optimale. Les panneaux sont câblés et équipés de
connecteurs MC. Les dimensions des panneaux offrent de nombreuses possibi-
lités d’assemblage. Les panneaux s’adaptent sur tous supports de montage
et permettent une multitude d’applications.

Garantie produit de 5 ans
Tous les panneaux REC AE sont garantis 5 ans. REC Solar garantit la puissan-
ce de ses panneaux pendant 10 ans et 25 ans pour respectivement 90 % et
80 % de la puissance minimale spécifiée.

REC AE

Réf. 1000201 REC 210 AE (210 Wc)

Réf. 1000202 REC 215 AE (215 Wc)

Réf. 1000204 REC 220 AE (220 Wc)

Réf. 1000203 REC 225 AE (225 Wc)

Vos avantages
� Panneau haut rendement
� Câblés et équipés de connecteurs

MC de type 3
� « Une technologie d’une seule et

même entreprise » – de la fabrication
du silicium jusqu’aux panneaux

� Garantie produit : 5 ans
� Garantie puissance : 25 ans

Panneaux solaires

REC AE
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Type de panneau solaire REC 210 AE REC 215 AE REC 220 AE REC 225 AE

Caractéristiques électriques
Puissance nominale PMPP (Wc) 210 215 220 225
Tolérance de puissance nominale (%) ± 5 ± 5 ± 5 ± 5
Tension au point de puissance max. VMPP (V) 28,00 28,30 28,70 29,10
Intensité au point de puissance max. IMPP (A) 7,50 7,60 7,70 7,70
Tension en circuit ouvert UCO (V) 36,10 36,30 36,60 36,80
Intensité de court-circuit ICC (A) 8,10 8,10 8,20 8,20
Coeff. temp. PMPP (%/°C) –0,40 –0,40 –0,40 –0,40
Coeff. temp. I SC (mA/°C) 6,00 6,00 6,00 6,00
Coeff. temp. UOC (mV/°C) –121 –121 –121 –121
Efficacité des cellules (%) 14,40 14,70 15,10 15,40
Efficacité du panneau (%) 12,70 13,00 13,30 13,60

Ces valeurs sont fournies sous conditions standard de test (STC). Ensoleillement de 1000 W/m2

avec un spectre AM 1.5 et une température de cellules de 25° C.

NOCT (° C) 43 ±2 43 ±2 43 ±2 43 ±2

NOCT (Nominal operating cell temperature ou température nominale des cellules en service) désigne la température de la cellule
sous les conditions d’utilisation suivantes : Ensoleillement 800 W/m2, température ambiante de 20° C et vitesse du vent 1m/s.

Valeurs limites
Tension de système max. admissibles (V) 1000 1000 1000 1000
Charge max. à la pression (N/m2) 5 400 5 400 5 400 5 400
Charge max. à l’aspiration (N/m2) 2 400 2 400 2 400 2 400

Température du panneau admissible : de –40° C à +85° C
Résistance à la tempête : vitesse du vent 197 km/h, équivaut à 1800 Pa et au facteur de sécurité 3

Dimensions et poids
Superficie (m2) 1,65 1,65 1,65 1,65
Longueur (mm) 1665 1665 1665 1665
Largeur (mm) 991 991 991 991
Hauteur du cadre (mm) 43 43 43 43
Diamètre des trous pour fixation dans le cadre (mm) 6,50 6,50 6,50 6,50
Poids (kg) 22 22 22 22

Données caractéristiques
Nombre de cellules 60 60 60 60
Cadre en aluminium, couleur anodisé, clair anodisé, clair anodisé, clair anodisé, clair
Connecteur MC de type 3 MC de type 3 MC de type 3 MC de type 3
Structure face avant (verre/film) verre solaire/revêtement verre solaire/revêtement verre solaire/revêtement verre solaire/revêtement

antireflet/EVA antireflet/EVA antireflet/EVA antireflet/EVA
Structure face arrière tedlar tedlar tedlar tedlar
Nombre de diodes bypass 3 3 3 3
Longueur de câble +/– (cm) 94/94 94/94 94/94 94/94

Cellules polycristallines REC, 156 x 156 mm

Qualifications et certifications
TÜV Classe de protection II
CEI 61215
Marque CE
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